1. Rischio di

caduta del materiale dall’alto con

conseguente rischio di colpire il personale sottostante

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Rischio interferente dovuto all'esecuzione di attivita lavorative svolte da
diverse imprese che lavorano contemporaneamente su quote differenti.

MS. 01 Permesso di accesso
Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono autorizzati dal
referente incaricato dal committente

MS. 02 Interdizione delle aree sottostanti il piano di lavoro
Messa in sicurezza dell’area sottostante il piano di lavoro attraverso
l'installazione di apposite recinzioni per impedire a terzi (specie non
autorizzati) il passaggio nelle aree lavorative. Installazione di
cartellonistica di sicurezza.

MS. 03 Evitare la contemporaneita temporale delle lavorazioni
Redigere un accurato programma sequenziale delle lavorazione
interferenti con il vincolo “inizio-fine” sulle varie attivita, per evitare il
sovrapporsi delle stesse.

MS. 04 Uso di appropriati piani di lavoro per le attivita in quota

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, occorre allestire idonei
parapetti aventi un’altezza minima di 1 metro, dotati di corrente superiore
ed inferiore con luce libera massima di 40 cm, di tavola fermapiede di 15
cm nelle lavorazioni svolte all’'interno di strutture, e 20 cm nelle lavorazioni
svolte nei cantieri edili.

MS. 05 Uso di appropriate opere provvisionali
Le opere provvisionali si distinguono in:

e Opere di servizio per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il
lavoro di persone, cose ed attrezzature varie.

e Opere di sicurezza costituite dai piani di arresto a sbalzo e le
mantovane che completano la struttura complessa del ponteggio.
Servono ad impedire la precipitazione dall’alto di persone e materiali
che possono cadere dalle opere di servizio.

¢ Opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura ed
inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non sono
pronte ad autosostenersi (armature, casseformi, etc.)

Per la loro importanza, le opere provvisionali devono essere eseguite alla

regola dell’arte e dotate di dichiarazione di conformita, autorizzazione

ministeriale alla costruzione, relazione tecnica a cura di un tecnico
abilitato, e verifica di sicurezza del corretto montaggio.

MS. 06 Uso di appropriati piani di lavoro aerei motorizzati

Il piano di lavoro aereo motorizzato deve essere conforme alla regola
dell’'arte ed utilizzato da personale appositamente incaricato.

In generale si usa la piattaforma aerea su carro, pertanto la macchina
deve essere dotata di:

Dichiarazione di conformita alle direttive comunitarie

Libretto d’'uso e manutenzione

Libretto di collaudo ISPESL

Istruzioni operative per il salvataggio del personale in caso di incidente
Verifiche periodiche del perfetto stato

Verifiche di sicurezza delle varie dotazioni antinfortunistiche



Elenco DPl e
segnaletica

@ P

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di
sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione degli apparecchi
di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro
pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo
aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru.
In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a
mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona
Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e
del ponteggio, nel raggio di azione della gru



2. Rischio di caduta del lavoratore dall’alto

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio interferente dovuto all’esecuzione di attivita, su piani di lavoro in
quota, non munite di idonee protezioni, quali parapetti, tavole fermapiede,
tra battello.

MS. 01 Permesso di accesso
Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono autorizzati dal
referente incaricato dal committente

MS. 04 Uso di appropriati piani di lavoro per le attivita in quota

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, occorre allestire idonei
parapetti aventi un’altezza minima di 1 metro, dotati di corrente superiore
ed inferiore con luce libera massima di 40 cm, di tavola fermapiede di 15
cm nelle lavorazioni svolte all'interno di strutture, e 20 cm nelle lavorazioni
svolte nei cantieri edili.

MS. 05 Uso di appropriate opere provvisionali
Le opere provvisionali si distinguono in:

e Opere di servizio per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il
lavoro di persone, cose ed attrezzature varie.

e Opere di sicurezza costituite dai piani di arresto a sbalzo e le
mantovane che completano la struttura complessa del ponteggio.
Servono ad impedire la precipitazione dall’alto di persone e materiali
che possono cadere dalle opere di servizio.

¢ Opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura ed
inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non sono
pronte ad autosostenersi (armature, casseformi, etc.)

Per la loro importanza, le opere provvisionali devono essere eseguite alla
regola dell’arte e dotate di dichiarazione di conformita, autorizzazione
ministeriale alla costruzione, relazione tecnica a cura di un tecnico
abilitato, e verifica di sicurezza del corretto montaggio.

MS. 06 Uso di appropriati piani di lavoro aerei motorizzati

Il piano di lavoro aereo motorizzato deve essere conforme alla regola
dell’'arte ed utilizzato da personale appositamente incaricato.

In generale si usa la piattaforma aerea su carro, pertanto la macchina
deve essere dotata di:

Dichiarazione di conformita alle direttive comunitarie

Libretto d’'uso e manutenzione

Libretto di collaudo ISPESL

Istruzioni operative per il salvataggio del personale in caso di incidente
Verifiche periodiche del perfetto stato

Verifiche di sicurezza delle varie dotazioni antinfortunistiche

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).



@ P

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di
sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione degli apparecchi
di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro
pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo
aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru.
In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a
mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona
Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e
del ponteggio, nel raggio di azione della gru



3. Rischio di cedimento strutturale del piano di lavoro

utilizzato

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto all’esecuzione di attivita su piani di lavoro in quota non
idonei, ovvero con solai aventi portata inferiore rispetto a quella derivante
dalla somma dei pesi, con tra battello non adeguatamente stabilizzato.

MS. 01 Permesso di accesso
Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono autorizzati dal
referente incaricato dal committente

MS. 04 Uso di appropriati piani di lavoro per le attivita in quota

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, occorre allestire idonei
parapetti aventi un’altezza minima di 1 metro, dotati di corrente superiore
ed inferiore con luce libera massima di 40 cm, di tavola fermapiede di 15
cm nelle lavorazioni svolte all'interno di strutture, e 20 cm nelle lavorazioni
svolte nei cantieri edili.

MS. 05 Uso di appropriate opere provvisionali

Le opere provvisionali si distinguono in:

e Opere di servizio per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il
lavoro di persone, cose ed attrezzature varie.

e Opere di sicurezza costituite dai piani di arresto a sbalzo e le
mantovane che completano la struttura complessa del ponteggio.
Servono ad impedire la precipitazione dall’alto di persone e materiali
che possono cadere dalle opere di servizio.

o Opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura ed
inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non sono
pronte ad autosostenersi (armature, casseformi, etc.)

Per la loro importanza, le opere provvisionali devono essere eseguite alla

regola dell’arte e dotate di dichiarazione di conformita, autorizzazione

ministeriale alla costruzione, relazione tecnica a cura di un tecnico
abilitato, e verifica di sicurezza del corretto montaggio.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

. A
Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
1 Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.
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Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di
sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione degli apparecchi
di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro
pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo
aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: vietato appoggiare carichi pesanti

Descrizione: vietato appoggiare carichi pesanti
Posizione: Nell'area di lavoro, sulle base di appoggio e di
calpestio, sui ponteggi.



4. Rischio di elettrocuzione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto all’esecuzione di lavori in ambienti di lavoro con impianti
elettrici in tensione

MS. 01 Permesso di accesso
Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono autorizzati dal
referente incaricato dal committente

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I’'inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell’inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature antistatiche
Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nei pressi di macchine elettriche.

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio assicurarsi del collegamento a terra
Descrizione: & obbligatorio assicurarsi del collegamento
a terra

Posizione: In corrispondenza degli impianti elettrici, e nei
luoghi in cui sono collocati i macchinari alimentati ad
energia elettrica.

Nome: obbligatorio staccare la corrente

Descrizione: & obbligatorio staccare la corrente
Posizione: In corrispondenza degli impianti elettrici, e nei
luoghi in cui sono collocati i macchinari alimentati ad
energia elettrica.



Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle
porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali,
armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in
tensione. Su barriere, difese, ripiani posti a protezioni di
circuiti elettrici.



5. Rischio di accesso e di passaggio di personale non

incaricato

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

SPe

Se I'area di lavoro non viene adeguatamente delimitata ed il passaggio
interdetto, si puo facilmente introdurre personale non addetto ai lavori. |
rischi sono elevati se le lavorazioni riguardano la movimentazione di
carichi su quote differenti.

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I'inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell’inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 12 Divieto di accesso e di passaggio

Per impedire I'accesso e il transito nelle aree di lavoro occorre:

¢ Recintare adeguatamente le aree di lavoro

e Esporre I'apposita cartellonistica di sicurezza

e Indicare un preposto che si occupi della sorveglianza dell’area
delimitata

Nome: obbligo generico
Descrizione: obbligo generico
Posizione: Negli ambienti di lavoro

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito
dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: vietato il transito ai pedoni

Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di
lavoro

Nome: vietato passare o sostare in questa zona
Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di
sollevamento e del ponteggio, nel raggio di azione
della gru



6. Rischio di investimento

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Nelle aree di lavoro, siano esse cantieri interni o esterni, il personale
esterno puo essere investito dai mezzi di trasporto e di movimentazione
dei materiali.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressol/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno
Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle
lavorazioni , occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per il
personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di investimento.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: € obbligatorio indossare indumenti ad alta
visibilita

Posizione: Negli ambienti di lavoro poco illuminati e
all'ingresso dei cantieri, le cui lavorazioni si svolgono
nelle ore notturne.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).



7. Rischio di scivolamento in piano

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto alla presenza di sostanze liquide e/o residui di precedenti
lavorazioni sulla pavimentazione dei luoghi di lavoro.

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I'inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell’inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell’ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 12 Divieto di accesso e di passaggio
Per impedire I'accesso e il transito nelle aree di lavoro occorre:
e Recintare adeguatamente le aree di lavoro
e Esporre l'apposita cartellonistica di sicurezza
e Indicare un preposto che si occupi della sorveglianza dell’area
delimitata

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno
Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle
lavorazioni , occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per il
personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di investimento.

MS. 16 Dotare i piani di lavoro di adeguate pavimentazioni

| piani di lavoro devono avere pavimentazioni adeguate al tipo di
lavorazioni da effettuare. | pavimenti devono essere mantenuti in ottimo
stato, senza buchi e/o ostacoli che possono costituire pericolo per i
lavoratori.

MS. 17 La pavimentazione dell’ambiente di lavoro deve essere
accuratamente pulita prima dell’inizio dei lavori

Le aree destinate alle lavorazioni devono essere accuratamente pulite
prima dell’inizio dei lavori, con lo scopo di eliminare tutte quelle sostanze
che possono costituire pericolo per i lavoratori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &

" e | Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero

pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

-

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.



Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa
Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. Nei luoghi di lavoro scivolosi
con presenza di liquidi nella zona di calpestio.



8. Rischio di taglio degli arti superiori

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto all’'utilizzo di materiali taglienti ed attrezzature dotate di

lame.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

¢ Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

e
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo oggetto affilato

Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti
affilati

Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili,
macchinari dotati di parti affilate.



9. Rischio di penetrazione di chiodi e/o altro nei piedi

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto all’'utilizzo di chiodi e altri materiali appuntiti nelle fasi di
lavorazioni, oppure alla scarsa pulizia del’ambiente di lavoro.

MS. 17 La pavimentazione dell’ambiente di lavoro deve essere
accuratamente pulita prima dell’inizio dei lavori

Le aree destinate alle lavorazioni devono essere accuratamente pulite
prima dell’inizio dei lavori, con lo scopo di eliminare tutte quelle sostanze
che possono costituire pericolo per i lavoratori.

MS. 18 Ambiente di lavoro idoneo
L’ambiente di lavoro deve essere idoneo per lo svolgimento delle attivita
lavorative, pertanto occorre:

¢ Una pavimentazione priva di buche e dissestamenti

o Adeguata recinzione dell’area di cantiere

o Parapetti nel rispetto delle misure di sicurezza

e Cartellonistica di sicurezza

=

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).



10. Rischio di danno all’udito per elevata intensita di

rumore

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

@S

Rischio dovuto allo svolgimento di particolari attivita lavorative che
producono rumore con un’intensita pari o superiore a 90 dB(A).

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 19 Installazione di barriere fonoassorbenti

Le barriere fonoassorbenti devono essere installate per impedire la
propagazione del rumore nelle aree attigue agli ambienti di lavoro in cui
vengono eseguite particolari attivita che emettono rumori con intensita
pari o superiore a 90 dB(A).

MS. 20 Valutazione del rischio rumore

Per applicare appropriate misure di protezione individuale e collettiva del
rischio rumore occorre, prima, effettuare un campionamento della
rumorosita delle varie attivita lavorative svolte, poi elaborare i dati
nell’'ottica dei danni che possono arrecare ai lavoratori ed infine
individuare le idonee misure di prevenzione e protezione.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito
Descrizione: & obbligatorio proteggere l'udito
Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle
lavorazioni la cui rumorosita raggiunge un livello sonoro
tale da costituire un rischio di danno per l'udito.



Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).



11. Rischio di cedimento strutturale della gru utilizzata per
la movimentazione dei materiali

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto alla movimentazione dei materiali con l'utilizzo di gru.

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I’'inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell’inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressol/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 12 Divieto di accesso e di passaggio

Per impedire I'accesso e il transito nelle aree di lavoro occorre:

¢ Recintare adeguatamente le aree di lavoro

e Esporre I'apposita cartellonistica di sicurezza

e Indicare un preposto che si occupi della sorveglianza dell’area
delimitata

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

. A
Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
1 Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru.
In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a
mezzo di montacarichi.



Nome: vietato passare o sostare in questa zona
Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e
del ponteggio, nel raggio di azione della gru




12. Rischio di cadute in buche e/o fossati dell’automezzo
utilizzato per il trasporto

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

SPe

Rischio dovuto alla presenza di scavi e/o dissestamenti delle aree
destinate al transito di automezzi per la consegna e la movimentazione
dei materiali all'interno dei cantieri.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

¢ Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno
Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle
lavorazioni , occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per il
personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di investimento.

Nome: obbligo generico
Descrizione: obbligo generico
Posizione: Negli ambienti di lavoro

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito
dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: vietato il transito ai pedoni

Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di
lavoro



13. Rischio di una non corretta adozione di una procedura
di emergenza per la presenza di un infortunio

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

| lavoratori, incaricati per I'attuazione delle procedure di emergenza in
caso di infortunio, devono essere adeguatamente formati e sottoposti a
continui corsi di aggiornamento e addestramento. Lavoratori inesperti a
fronteggiare le emergenze possono solo aggravare ulteriormente i danni
del soggetto infortunato.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

¢ Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 15 Revisione straordinaria delle procedure di gestione delle
emergenze

Le procedure di gestione delle emergenze devono essere sottoposte a
revisioni straordinarie quando si verificano dei particolari eventi che
richiedono un aggiornamento delle procedure per far fronte a nuove
situazioni di pericolo e di emergenza.

Nome: obbligo generico
Descrizione: obbligo generico
Posizione: Negli ambienti di lavoro

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: divieto generico
Descrizione: divieto generico
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

Nome: primo soccorso
Descrizione: Primo soccorso
Posizione: In prossimita della cassetta.



14. Rischio di danno in seguito all’'uso di una macchina e/
o impianto non conformi alle regole dell’arte

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto all’'utilizzo di macchinari e/o impianti non conformi alle
regole dell’arte e alle norme di sicurezza con conseguenze sulla salute
dei lavoratori e del’ambiente di lavoro.

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I'inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell’inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

¢ Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

- h
Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
1 Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).



Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in
movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti
macchinari ed attrezzature meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in
movimento che necessitano di personale per il loro
funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti
macchinari ed attrezzature meccaniche.



15. Rischio di danno inseguito ad un non corretto utilizzo
di una macchina e/o impianto

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto alla scarsa formazione del personale sul corretto utilizzo
dei macchinari e delle varie attrezzature; cio comporta gravi rischi a carico
di tutto il personale impegnato nelle varie attivita lavorative.

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I’inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell’inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressol/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 22 Attivita di verifica

L’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di:

o Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della normativa

vigente e dei piani di sicurezza approvati

¢ Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi
L’attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.
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Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in
movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti
macchinari ed attrezzature meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in
movimento che necessitano di personale per il loro
funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti
macchinari ed attrezzature meccaniche.



16. Rischio di danno inseguito all’applicazione di un
metodo di lavoro errato

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto alla scarsa formazione del personale sull’applicazione
delle metodologie di lavoro; cid comporta gravi rischi a carico di tutto il
personale impegnato nelle varie attivita lavorative.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 21 Formazione del personale esterno

Il personale esterno & obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il

cui scopo € quello di fornire informazioni in riferimento a:

¢ Rischi dovuti alle varie attivita lavorative con relative misure di
prevenzione e protezione da adottare

¢ Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attivita
lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare

e Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro

e Tecniche di gestione delle emergenze

Nome: obbligo generico
Descrizione: obbligo generico
Posizione: Negli ambienti di lavoro

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito
dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).



17. Rischio di danno inseguito ad una non corretta
adozione di una procedura e/o istruzione di lavoro

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto alle inadempienze dei lavoratori, ovvero quando questi
non svolgono il proprio incarico e/o procedura assegnata in modo
scrupoloso. Cid comporta gravi rischi a carico di tutto il personale
impegnato nelle varie attivita lavorative.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 21 Formazione del personale esterno

Il personale esterno & obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il

cui scopo & quello di fornire informazioni in riferimento a:

e Rischi dovuti alle varie attivita lavorative con relative misure di
prevenzione e protezione da adottare

e Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attivita
lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare

¢ Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro

e Tecniche di gestione delle emergenze

MS. 22 Attivita di verifica
L’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di:

e Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della

normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati

e Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi
L’attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.

Nome: obbligo generico
Descrizione: obbligo generico
Posizione: Negli ambienti di lavoro

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito
dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).



18. Rischio di danno per la presenza di personale non
correttamente informato, formato ed addestrato

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto alla scarsa formazione del personale, infatti per qualsiasi
attivita lavorativa occorre addestrare adeguatamente il personale che si
dedichera a quella attivita. Durante lo svolgimento delle attivitd occorre un
preposto alla vigilanza e verifica delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi. Eventuali inadempienze, dovute alla scarsa formazione, di uno
0 piu lavoratori possono causare gravi danni agli altri lavoratori.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

¢ Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 21 Formazione del personale esterno

Il personale esterno & obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il

cui scopo € quello di fornire informazioni in riferimento a:

eRischi dovuti alle varie attivita lavorative con relative misure di
prevenzione e protezione da adottare

eRischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attivita
lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare

¢ Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro

e Tecniche di gestione delle emergenze

MS. 22 Attivita di verifica
L’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di:

o Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della

normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati

e Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi
L’attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto |l
personale attraverso periodiche riunioni.

Nome: obbligo generico
Descrizione: obbligo generico
Posizione: Negli ambienti di lavoro

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito
dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).



19. Rischio di danno inseguito alla presenza di un numero
insufficiente di personale

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto ad un numero insufficiente di lavoratori impiegati nelle
varie attivita lavorative. Infatti, per ogni attivitd occorre garantire un
numero minimo di lavoratori qualificati ed opportunamente addestrati allo
svolgimento dell’attivita in questione. Inoltre, durante lo svolgimento delle
attivita occorre un preposto alla vigilanza e verifica delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi. Eventuali inadempienze di uno o piu
lavoratori possono causare gravi danni agli altri lavoratori.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 22 Attivita di verifica
L’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di:

o Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della

normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati

o Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi
L’attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.

Nome: obbligo generico
Descrizione: obbligo generico
Posizione: Negli ambienti di lavoro

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito
dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).



20. Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei
dispositivi di protezione collettiva

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio dovuto alla scarsa formazione ed addestramento dei lavoratori.
Periodicamente e per particolari attivita lavorative occorre sottoporre i
lavoratori a corsi di addestramento e di aggiornamento sulle procedure di
protezione collettiva e sull’'uso dei DPI. Lavoratori inesperti possono solo
causare gravi danni agli altri lavoratori.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

¢ Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 21 Formazione del personale esterno

Il personale esterno & obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il

cui scopo € quello di fornire informazioni in riferimento a:

¢ Rischi dovuti alle varie attivita lavorative con relative misure di
prevenzione e protezione da adottare

¢ Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attivita
lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare

e Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro

e Tecniche di gestione delle emergenze

MS. 22 Attivita di verifica
L’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di:

e Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della

normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati

e Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi
L’attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.

Nome: obbligo generico
Descrizione: obbligo generico
Posizione: Negli ambienti di lavoro

scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: divieto generico
Descrizione: divieto generico
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non

segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
®“



Nome: primo soccorso
Descrizione: Primo soccorso
Posizione: In prossimita della cassetta.



21. Rischio di danno per incidente tra automezzi circolanti
nel medesimo luogo

Descrizione Rischio L o . . , ,
Rischio dovuto alla presenza di piu mezzi in movimento, quali autocarri,

Interferente carrelli elevatori, carroponte, gru, etc, nelle aree dove avvengono le
movimentazioni dei carichi. Sono a rischio anche le aree di sosta e di
deposito di detti veicoli.

Misure da adottare MS. 11 Informazione del personale esterno

Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno
Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle
lavorazioni , occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per il
personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di investimento.

MS. 22 Attivita di verifica
L’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di:

o Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della

normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati

e Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi
L’attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Elenco DPl e
segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatotio indossare i guanti protettivi
Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.




Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare indumenti ad alta
visibilita

Posizione: Negli ambienti di lavoro poco illuminati e
all'ingresso dei cantieri, le cui lavorazioni si svolgono
nelle ore notturne.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).



22. Rischio da agenti biologici generici “Coronavirus - Covid
19”

Descrizione Rischio Rischio dovuto alla presenza di un virus respiratorio che si diffonde
Interferente prmmpalmentg attraverso |l con'tatto con le goccioline di saliva del respiro
delle persone infette, ad es. Il virus si trasmette attraverso:
la saliva, con tosse e starnuti;
contatti personali
per contatto delle mani che hanno toccato superfici contaminate dal virus
con le mucose (occhi, naso, bocca).

Misure da adottare MS. 01 Permesso di accesso
Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono autorizzati dal
referente incaricato dal committente

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressoli alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

o Presenza di pericoli

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno
Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle
lavorazioni, occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per il
personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di interferenza.

MS. 22 Attivita di verifica
L’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di:

o Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della

normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati

o Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi
L’attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.

Elenco DPl e

segnaletica Nome: obbligatorio indossare la mascherina

Descrizione: € obbligatorio 'uso della mascherina
Posizione: Negli ambienti di lavoro al chiuso, o quando
non & possibile garantire il distanziamento minimo di
sicurezza, per la protezione delle vie respiratorie

Nome: obbligatorio indossare degli occhiali protettivi
Descrizione: & obbligatorio usare gli occhiali protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
che comportino il pericolo di contatto con gli occhi.
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Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi monouso
Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
monouso

Posizione: Negli ambienti di lavoro. Non sostituisce i
normali DPI utilizzati per le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

S
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Nome: indumenti protettivi

Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori, per la
protezione del corpo

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: primo soccorso
Descrizione: Primo soccorso
Posizione: In prossimita della cassetta.



